=) Nassabtastung &
Filmrestauration

Die Firma Video Schnitt Concept,
Peter Hackel, bietet fir Super-8,
Normal 8 und 16 mm neben einem
speziellen Verfahren fiir die Res-
tauration von schimmelbefallenem
Filmmaterial eine Nassabtastung
an. Das Verfahren der Nassabta-
stung ist seit langem in der Profi-
Welt bekannt. Der Film &uft durch
ein Bildfenster, das mit einer Flis-
sigkeit mit gleichem Brechungsin-
dex wie das Filmmaterial gefiillt
ist. Neudeutsch heif}t das .Wet-
Gate". Diese Flussigkeit fiillt alle
Schrammen und Beschadigungen
auf, wodurch sie unsichtbar wer-
den. Wohlgemerkt, nur die Be-
schadigungen auf der Blankseite
des Films; Kratzer in der Film-
schicht konnen dadurch nicht be-
hoben werden.

Fiir die Amateurfilmformate gibt
es jedoch kein ,Wet-Gate". Die Fir-
ma Video Schnitt Concept hat hier-
fur eine eigene Konstruktion ent-
wickelt. Sie besteht aus einer
.bipolaren lonisierung” mit an-
schlieBendem Reinigungsbad. Da-
nach wird der Film in einem Flis-
sigkeitsdosierer wieder mit Flus-
sigkeit benetzt und durch den Ka-
mera-Abtaster gefiihrt. Anschlie-
Bend wird das Material wieder
getrocknet, bevor es auf die Auf-
wickelspule kommt. Die Ergeb-
nisse sind beeindruckend: Kratzer
und Schrammen verschwinden
fast vollstandig.

Laut Peter Hackel beschadigt das
Nassabtastungsverfahren die Fil-
me nicht. Filme mit nassen Klebe-
stellen sind von Vorteil, jedoch
auch richtig ausgefiihrte Trocken-
klebestellen werden durch die ge-
ringe Durchlaufzeit im Losungs-
mittel nicht geldst.



